PROJECTE D’'IMPLANTACIO D’UN ITINERARI ACCESSIBLE

MITJANGCANT RAMPES MECANIQUES AL CARRER CARLES RIBA
FASE 2: ENTRE EL PASSEIG DE LA MUNTANYA | EL CARRER DE LLUIS VIVES

PRESENTACIO ALS MITJANS DE COMUNICACIO
CARRER CARLES RIBA CANTONADA PASSEIG DE LA MUNTANYA
GRANOLLERS, 25 D'OCTUBRE DE 2019

Ajuntament de é} Granollers www.granollers.cat



Objectius

o Fer efectiva una actuacio prevista en el Programa d'Actuacio
Municipal (2019-2023).

Executarem la segona fase de les rampes mecaniques al carrer Carles Riba,
entre el passeig de la Muntanya i el carrer Lluis Vives.

o Implantar un itinerari accessible a tot el llarg del carrer Carles Riba
gue elimini la dificultat d’'uns pendents amb una mitjana molt superior al
6% que recomana la normativa actual per a itineraris urbans
accessibles.

» Millorar les condicions de mobilitat de les persones que viuen a la
zona alta de la Font Verda, amb dificultats topografiques, i especialment
entre els col-lectius que tenen més dificultat a I'hora de desplacar-se, i
tanmateix facilitar I'acces als equipaments i serveis que s’hi localitzen,
complint les normes d’accessibilitat.



Objectius

oAdequar l'espai public en el qual es desenvolupa [I'actuacio,
especialment en les connexions amb els carrers travessers i els espais
d’embarcament i desembarcament dels trams.

oImplantar les directrius dels plans municipals de Mobilitat |
d’Accessibilitat.

oCompletar I'itinerari transversal accessible est-oest de la ciutat per
facilitar els desplacaments a peu.

EOQl'Escola Oficial

dldiomes del Vallas..

Placade la

Font Verda



Eix accessible per al vianant est-oest




Projectes de millora de I’accessibilitat executats (2015-2019) a la Font
Verda

o« Ampliacié de la vorera nord del carrer
Agusti Vinamata, entre el carrer Girona i la
placa de la Font Verda.

oAmpliacid i renovacio de les voreres del
carrer Josep Carner, entre la placa de la
Font Verda i el carrer Argentina.

oProjecte de rampes mecaniques al carrer
Carles Riba.

eoFase 1: des de Lluis Vives al carrer
Venecuela.

oFase 2. des de la placa de la Font
Verda fins al carrer Lluis Vives.




Area d’influéncia estimat de les rampes mecaniques del carrer Carles
Riba i equipaments i serveis situats a la Font Verda




Persones potencialment usuaries de les rampes mecaniques
del carrer Carles Riba

POBLACIO RESIDENT
POTENCIALMENT USUARIA DE
LES RAMPES MECANIQUES

Total habitants a 19 de juliol de
2018: 3.015 habitants.

Poblacid major de 65
anys: 435 habitants
(14,42%).

Poblacic major de 80
anys: 76 habitants (2,52%)




Persones potencialment usuaries de les rampes mecaniques
del carrer Carles Riba

DADES SOBRE EL NOMBRE DE PERSONES USUARIES DELS EQUIPAMENTS | SERVEIS
SITUATS A LA FONT VERDA

Cementiri municipal
* 30 persones diaries, enterraments a part.

 Unes 11.000 persones a l'any, sense comptar enterraments i el dia de Tots
Sants.

Tanatori

e 1.500 persones per setmana i 78.000 persones a I'any.
Camp de futbol municipal de la Font Verda

e 20.392 esportistes usuaris diferents cops al mes.

* En son usuaris el club de rugbi, I'Esport Club Granollers, I'Escola Pia i
equips de futbol.

Centre Valles
e 1.500 persones matriculades.

 En son usuaris I'Escola d’Adults, 'Escola d’ldiomes i cursos per a aturats i
persones sense 'ESO que organitza I’Ajuntament de Granollers.



Persones potencialment usuaries de les rampes mecaniques
del carrer Carles Riba

DADES SOBRE EL NOMBRE DE PERSONES USUARIES DELS EQUIPAMENTS | SERVEIS
SITUATS A LA FONT VERDA

Arxiu Historic Comarcal
e 300 persones usuaries a l'any.

Escola Granullarius
e 433 alumnes matriculats, d’entre 31 12 anys.

Comissaria dels Mossos d’Esquadra
e 15.000 persones usuaries al mes.
* Es calcula una xifra anual de 96.000 anades a la comissaria.

Parc del Puig de les Forques
e S’estima que son usuaries del parc, diariament, unes 200 persones.

Poligon d’activitats economiques del Ramassar



Projecte d’instal-lacid de rampes mecaniques al carrer Carles
Riba

o El carrer Carles Riba discorre d'oest
a est, amb origen a la placa de la Font
Verda i final al carrer Venecguela.

oPresenta una longitud total de 420
metres, amb un desnivell total de
47,50 metres en sentit ascendent cap
a l'est i una mitjana de pendent de
'11,31%.

oAquest desnivell supera el 6%
recomanable per a itineraris urbans
per la qual cosa, atenent al nombre de
residents potencialment usuaris i als
equipaments existents a la zona, es
proposa la instal-lacié d’'unes rampes
mecaniques.




Projecte d’instal-lacid de rampes mecaniques al carrer Carles
Riba

o El projecte global contempla tres trams. Actualment
s’estan ultimant els trams 2 i 3, des del carrer Lluis
Vives al carrer Venecuela.

oLa voluntat és de completar ben aviat I'actuacié de
I'itinerari accessible amb I'execucio del tram 1, entre
la placa de la Font Verda i el carrer Lluis Vives, per
salvar un pendent del 9,82%.




Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 1. De la placa de la Font Verda al carrer Lluis Vives (Fase 2)

o Aquest tram consta de tres segments: el primer, des de la placa de la
Font Verda fins al carrer Josep Maria de Sagarra; el segon, des de
Josep Maria de Sagarra fins a l'alcada del num. 20 del carrer Carles
Riba, i el tercer segment des d’aquest punt fins al carrer Lluis Vives.

TRAM : . . Pendent (%)
Unitat de tram Longitud (m) Desnivell (m) Inclinacio ()

Tram 1 Entre la Placa de la Font Verda ] el C“ff.‘i(..@.@.'?ffi‘f’f"’95+

: 165,00 1580 T 0% T

1.1 . Rampamecanica | ~ 43,25m i ~ 4,28m .~ <6°

1.2 Rampamecanica | ~ 3825m |~ 38m | <6°
1.3 Rampa mecanica 38,25m 3,83m < 6°

oLa proposta és ubicar la rampa mecanica a partir de la meitat de I'eix
longitudinal (pujant a la dreta) del carrer. Implicara la demolicié de
I'actual vorera i paviment asfaltic i es generara una vorera, després de la
rampa, de 5,60 metres d’amplada entre la facana sud dels edificis del
carrer i el limit de la rampa, cosa que permetra I'accés de vehicles als
guals existents o que en un futur es puguin crear.



Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 1. De la placa de la Font Verda al carrer Lluis Vives (Fase 2)

oEl projecte preveu tots els serveis del subsol que caldra modificar
(clavegueram, recollida d’aigies pluvials...), la reurbanitzacio de les noves
voreres i les connexions amb els carrers travessers (Josep Maria de Sagarra |
Lluis Vives), per millorar I'accessibilitat i la qualitat urbana.

oEl carrer Carles Riba, en aquest tram entre el passeig de la Muntanya i el
carrer Lluis Vives, passara a ser d'un sol sentit de circulacié. El sentit es preveu
gue sigui de pujada. Aguesta mesura permetra pacificar el carrer, donar més
seguretat i resoldre els problemes existents amb la connexié a la rotonda de la
placa de la Font Verda, i permetre la plantacido d’'una linia d’arbrat i mobiliari
urba.

oPressupost del Tram 1: 1.708.458,80 € (IVA inclos), amb 2 anys de
manteniment. .,




Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Fase 2. De la placa de la Font Verda al carrer Lluis Vives
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Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 1. De la placa de |la Font Verda al Josep Maria de Sagarra
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Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 2 i 3. Del carrer Josep Maria de Sagarra al carrer Lluis Vives
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Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Previsio de fases de desenvolupament de 'obra

o Fase 1. Desenvolupament dels projectes basic i d’execucio.
o Fase 2. Execucio de les obres, instal-lacié i posada en servei.
o Fase 3. Manteniment.

Cronograma

Comissid informativa de l'area de Territori i Sostenibilitat: 29 d’octubre de
20109.

Aprovacio del projecte i inici de la licitacid per la Junta municipal de Govern:
29 d’octubre de 2019.

Planificaci6 de la licitacio. Termini de presentacié d’ofertes: 6 setmanes.
Estimaci6 de I'adjudicaci6 de I'obra: febrer de 2020.

Termini de redacci6 del projecte basic i de I'executiu: 3,5 mesos . Mitjan mes
de maig de 2020.

Termini estimat d’execucio de I'obra: 12 mesos.
Termini del contracte de manteniment: 2 anys.



Prestacions de les rampes mecaniques i parametres basics per a un bon
servei

o Eleccio dels millors equips mecanics pel que fa a la
qualitat | a la fiabilitat.

o Determinar I'horari de funcionament en funcié dels
usuaris potencials.

o Garantir una bona ratio de funcionament dins aquest
periode, no inferior al 95%.

o Programar les aturades de manteniment preventiu
fora de I'horari de funcionament.

o Reduir al minim el temps d'aturada per accidents i
per vandalisme:

o Dotar I'equip d’'un sistema automatic de verificacio i reinici.

o Instal-lar un sistema de videovigilancia i control remot. Cameres de video que permetin
una bona visualitzacié de cada rampa en temps real, connectades a un centre de control
operat pel responsable de manteniment o pel propi ajuntament (extensio a la policia local).
A la fase 1 s’instal-laran unes 6 cameres de vigilancia, una per cada tram de rampa.

o Disposar de resposta rapida (ultra rapida) per assisténcia i/o reparacié. Cal ampliar el
contracte de manteniment preventiu amb un servei de resposta ultra rapid per reparacions
front a vandalisme o accidents fortuits.



Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 2. Del carrer Lluis Vives al carrer Brasil (Fase 1)

o Aquest tram consta de tres segments: el primer, des del carrer Lluis Vives a
'accés a I'aparcament public (enfront el carrer Colombia); el segon, des de
I'accés a l'aparcament public (carrer Colombia) fins a l'accés al soterrani de
I'’Arxiu Comarcal, i el tercer des de I'accés al soterrani de I’Arxiu Comarcal fins al
carrer Brasil i de I'Olivar.

oLa rampa mecanica fa el seu recorregut per la banda nord (pujant a ma
esquerra) del carrer Carles Riba. Com sigui que la rampa s’ha instal-lat en el
limit, pero a dins de I'aparcament public, no s’ha perdut 'amplada actual de la
vorera.

TRAM . , Pendent (%)
- Longitud (m) ' Desnivell (m) —
Unitat de tram Inclinacio (°)

Tram 2 | Entre els carrers Lluis Vives i Brasil.

145,00m 18, 10m 12,48 %
2.1 Rampa mecanica 54,00m 7,04m 8°
2.2 Rampa mecanica 24,15m 3,73m 10°
2.3 Rampa mecanica 25,58m 4,65m 12°




Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 2. Del carrer Lluis Vives al carrer de I'Olivar i Brasil (Fase 1)

o El projecte ha consistit en la demolicié de la franja del paviment asfaltic afectat
per la implantacio de la rampa de I'aparcament public.

o Modificacio i adaptacid6 de les rasants i el nou paviment, amb criteris
d’accessibilitat urbana, a les zones d’embarcament i desembarcament, i 'accés
de vehicles a I'aparcament.

oS’ha procedit a la demolicié de la rampa escala d’accés a I’Arxiu Comarcal que
ha estat substituida per 'ampliacid de la zona enjardinada.

o El pressupost del Tram 2 i 3 ha estat de 2.732.116,73€ (IVA inclos), amb 2
anys de manteniment.,




Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 2. Del carrer Lluis Vives al carrer de I'Olivar i Brasil (Fase 1)

—

035+ 0.40—
0.25

1.32

By =
- oo

L 1



Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 3. Del carrer de I'Olivar i Brasil al carrer Venecuela (Fase 1)

oAquest tram consta de dos segments: el primer, des del carrer de
I'Olivar i Brasil a I'accés al parc de Puig de les Forques; i el segon, des

de l'acceés al parc fins al carrer Venecuela.

TRAM

Unitat de tram

Longitud (m)

Desnivell (m)

Pendent (%)

Inclinacio (9)

Tram § | Entre els cavrers Brasil | Yeneguela.

110,00m 13,.20m 12,00 %
3.1 | Rampd mecdanica 25, &62m 4, 04m 10
1.2 Rampd mecdanica g1, ¥ 2, Tém &=

o La rampa mecanica continua situant-se al costat nord del carrer (pujant
a ma esquerra). La instal-lacio de la rampa, a tocar del muret que
suporta el talis del parc i del Centre Valles, ha comportat el
desplacament d’aquest dos metres cap endins del talis. D’agquesta
manera, no s’ha reduit 'amplada actual de la vorera.



Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 3. Del carrer de I'Olivar i Brasil al carrer Venecuela (Fase 1)

oA tot el llarg del tram, un cop acabada I'obra, es valorara i modificaran
si fos necessari les cruilles (senyalitzacid, creacid d’orelleres, trasllat
dels passos de vianants...) amb els carrers travessers. Lluis Vives,
Colombia, Olivar, Brasil i Venecuela. L'objectiu és crear itineraris per a
vianants al més accessibles i segurs possible.

T | T |
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Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Tram 3. Del carrer de I'Olivar i Brasil al carrer Venecguela (Fase 1)
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Projecte d’instal-lacié de rampes mecaniques al carrer Carles Riba
Previsio de finalitzacio i posada en funcionament de la fase 1

S’han acabat els treballs de moviment de terres, murs de contencio,
instal-lacié d’unitats mecaniques, xarxa de subministres instal-lacions i
sanejament.

El tram 2 esta practicament acabat amb les unitats mecaniques instal-lacions
realitzant proves de posta en marxa. Queda pendent alguns acabats
d’urbanitzacio i la instal-lacio dels mastils de suport del sistema d’il-luminacio |
control de cameres.

En el tram 3 s’esta treballant a la urbanitzacio dels replans de
desembarcament de les rampes a I'entrada del parc i a la cantonada de Carles
Riba amb Venecuela.

La setmana del 21 al 25 d’'octubre es preveu fer les proves de posada en
funcionament.

La previsio és deixar tota I'obra acabada amb les proves de totes les unitats
mecaniques la segona setmana de novembre. Amb aquestes feines
acabades es podra fer la sol-licitud del subministrament eléctric definitiu.

El tramit de companyia electrica un cop acabada la instal-lacié sol ser d’'unes
tres setmanes. Per tant, podrien entrar en funcionament a final de novembre
de 2019, un mes abans del termini fixat en el contracte.



AJUNTAMENT DE GRANOLLERS
SERVEI D’OBRES | PROJECTES
obres@granollers.cat
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